装夹检测文件自动保存操作流程
[bookmark: twNtD]1、准备保存的环境
路径与命名规范如下：
[bookmark: Qnygw][image: ]
当月的文件放在Output当月的文件夹下
2、打开检测软件，依次进行如下操作
[bookmark: u7db2caf9][image: ]
3、点击保存后出现弹框，确认保存路径无误后进行下一步
[bookmark: u175730d8][image: ]
路径一定要选择Output目录下的当前月份
4、进入系统装夹工单页面后，扫描获取数据的二维码，拿到数据后，系统会自动完成当前装夹工单。
[bookmark: u2e6b88f6][image: ]
 获取数据二维码
[bookmark: u653dab30][image: ]
注意：此时如果工单还未开始，则扫rfid或点击开始来开启装夹工单。
5、以上已完成了测量，但要注意：重新上传时，要删除本地的旧检测文件。
document_image_rId4.png
mowps X

« 5> 1+ o O 1 Rl > AGRR(C) > RatoDMSGs > Ouput > BRAFPRS R ERUANIOUtputSif
FF
© - < ) Mo =mE- e
> @ WesER . BREW =2 xoh
& - 2024/9/18 10:30 B
-2 2024/9/18 10:30 B .
Ll o i MEERIEA RIS, AF %2
il s wousstozs  wex 5. BEEEATER
-sE 2024/9/18 10:25 B
L *# R 2024/9/18 1026 =
LFE » mE 2024/9/18 1026 Xtx
T » mos 2024/9/18 1026 B
e » W5 2024/9/18 10:26 X
055 o -0F 2024/9/18 1027 ek
-iE 2024/9/18 1027 e
E o man wparnz  zem RIS AT
- * [ mooss T R





document_image_rId5.png
cExavers

-/
%% /0090006006560 s00

o 8 o e
-
s CEY]





document_image_rId6.png
FEFEceit

2 AASEREHTIEMT.

IS ~]

| BEEED: (XS





document_image_rId7.png
E.
=¥ a]




document_image_rId8.png
)
mm

nme

PR ——

wHpmopotess.





